
ARKKITEHTISUUNNITTELU PAKKANEN OY

HANKESUUNNITELMA

VÄÄKSYN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS

VAIHTOEHTO 3, HIEKKATEKONURMI

KENTTÄALUEEN PINTAMATERIAALIT

SUORITUSPAIKAT, YLEISURHEILU

- korkeushyppy

- seiväshyppy, nykyinen sijainti

- moukarin- ja kiekonheitto

- jalkapallo (kenttä 50 m x 100 m)

juoksukaarre 866 m2

hyppypääty (sis. vesiesteradan) 1123 m2

ruiskupinnoitettu alue 209 m2 

suoja-aita 560 m

tekonurmi n. 1 m leveä kaistale 288 m2

juoksukaarre 874 m2

juoksusuora 675 m2

suoja-aita 130 m
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- pituushyppy ja kolmiloikka

- kuulantyöntö

- keihäänheitto

- juksulajit

JOUKKUELAJIT

ratapääty 150 m2

tekonurmi, hyppypääty 906 m2

maalisuora 675 m2

hyppylaatikko 38 m2

UUSI VESIKOURU 73 m

hyppylaatikko 38 m2

tekonurmi 2 m leveä kaistale 221 m2

KUULANTYÖNTÖHIEKKA 207 m2

kivituhka, polut ja pengerrykset 746 m2

tekonurmi, kenttäalue 6385 m2

JUOKSURATA 3 240 m2

TEKONURMI 8931 m2

KIVITUHKA 746 m2 

SUOJA-AITA 690 m

HYPPYLAATIKOT 76 m2

pituushypyn vahdinotto 251 m2

tekonurmi, kuulapääty 1059 m2

tekonurmi, hyppylaatikot  72 m2

ASFALTTIPINTA 82 m2

UUSI KIVIREUNUS 344 m

137.9m2kivituhka 

suoja-aita 130 m

128.9m2tekonurmi n. 1 m leveä kasistale 

675.2m2juoksusuora 

kivituhka (maaston korkeusero) 88.1m2

suoja-aita 560 m

42.8m2tekonurmi n. 1 m leveä kaistale 

866.0m2juoksukaarre 

873.4m2juoksukaarre 

1107.5m2pinnoitettu alue 

81.8m2asfaltti 

routavauriokorjaus ja siirtymäkiilat

16.0m2kivituhka 
asfaltin ja aidan väliin

54.2m2kivituhka 
asfaltin ja aidan väliin

204.1m2tekonurmi 

nykyinen asfalttipinta

uusi kivireunus 330 m

putken pääputken pää

Väistötilan sulkuVäistötilan sulku
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221.2m2tekonurmi 2 m leveä kaistale 

tekonurmi 6382.5m2

1058.6m2tekonurmi 

206.9m2kuulahiekka 

 (levennys esteettömäksi kulkuväyläksi)449.5m2kivituhka  

149.8m2ratapääty 

49.1m2tekonurmi 

675.2m2maalisuora 

37.5m2hyppylaatikko 

266.7m2vauhdinotto 

37.5m2hyppylaatikko 

uusi kouru 73 m

nykyinen betonipinta

702.3m2tekonurmi 

34.5m2tekonurmi 

208.4m2ruiskupinnoitettu alue 

116.0m2tekonurmi 

nykyinen luonnonnurmi

uusi kivireunus 14 m
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internet: www.arkkitehtisuunnittelu.com     sähköposti: tsto@arkkitehtisuunnittelu.com

Halmeniementie 311     52850 HALMENIEMI     PUHELIN (05) 544 5550


